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 Улучшенное качество питания
Удобное наблюдение за параметрами через ЖК дисплей
Защита от отключения питания
Автоматическое статическое переключение
Удаленное наблюдение за входными источниками питания
Легкое статическое и механическое переключение между отдельными источниками питания
Удаленное управление событий питания

Расширенные возможности связи 

3 фазы вход - 3 фазы выход / 50А до 600А

Модель - 3 полюса СТС350 СТС3100 СТС3150 СТС3200 СТС3250 СТС3300 СТС3400 СТС3600
СТС4100 СТС4150 СТС4200  СТС4250 СТС4300 СТС4400 СТС4600

ВХОД
Напряжение 380 и 400В (3 и 4 провода для 3 полюса и 4 полюса соответсвенно)
Диапазон напряжения 310 - 430В
Частота 50 или 60 Гц +/-5%
Искажение напряжения <10%
Окно ошибки ввода напряжения настраиваемо
Окно ошибки ввода частоты настраиваемо
ВЫХОД
Ток 50A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 600A
Напряжение
Крест-фактор до 3,5
Время переключения (синх) макс 1.8 мсек (в режиме 0)
Время переключения (не синх) макс 10 мсек в режиме 0, 0-25 сек настраивается в режиме задержки и текущем режиме 0
Диапазон коэф. мощности нагр. 0,6 до 0,9 

>98%

Перегрузка

100% до 150% = 1 минута
150% до 200% = 10 секунд

>200% = 0,5 секунд
1000% = 20 мсек

Вид переключения
Стандарт Подавление перегрузки по току через жк дисплей
ДИСПЛЕЙ
ЖК дисплей 2 линии 16 характеристик на жк дисплее

Наблюдаемые параметры
Источник 1 Нагрузки, Источник 2 Нагрузки, Выходная нагрузка, Баланс фаз, синхронизация частоты 

источника 1 и 2, температура
Индикаторы 8 жк мимик диаграмма
Кнопки управления 5 кнопочный интерактивный жк дисплей
Логи событий 64 записей логов с дисплея или RS232
СВЯЗЬ
Интерфейс (порты) RS 232 стандарт

Сигналы сухих контактов
Реле выхода, реле синхронизации, статическое или автомат. реле переключения, источник 1 и 2 - реле отключения

Реле предпочтительного источника, реле - нагрузка подключена к альтернативному вводу

ОБЩЕЕ
Подключения нейтрали имеется в версии 4 полюса
Время переключения <5мсек : синх, <11мсек:  не синх.
Ручной переключатель имеется
СРЕДА
Рабочая температура 0-40°C
Относительная влажность

0-90%

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габариты (мм) шхгхв 685x530x1500 685x570x1770 915x735x1935
Вес (кг) 175 205 215 220 240 340
СТАНДАРТЫ
Сертификат EN 62310-2, EN 62310-1, EN 60950-1 ГОСТ Р ТС

Inform Static Transfer Switch

Статический переключатель - серия Инфо - СТС

Ведение журнала событий

Интерфейс сухих контактов
Защищеная паролем система удаленного доступа
Резервные источники питания для электронных плат (горячая замена)
Легкий фронтальный доступ к компонентам СТС
Предохранительная защита вводов
История событий
Автоматический тест по переключению источников питания удаленно / дисплей
Функция аварийного выключения (EPO)
Высокая перегрузка тока до 1000%
Встроенный температурный датчик
регулируемая верхния / нижняя граница частоты ввода

Серия Инфо - СТС (3 фазы) - технические характеристики:

Модель - 4 полюса

Эффективность

380 и 400В (3 и 4 провода для 3 полюса и 4 полюса соответсвенно)

перерыв перед осуществлением




