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МОДЕЛЬ FP1105 FP1106 FP1108 FP1110 FP3110

Мощность (кВа) 5 6 8 10 10

4,5 5,4 7,2 9 9

ВХОД

1Ph + N + PE 3Ph + N + PE

220V/230/240V 380V/400V/415V

180 V 320 V

280 V 485 V

45 - 65 Hz

0,99

0,9

1Ph + N + PE

<3%

±0,2 %

<1%

3:1

≥92%

       

240VDC

       

       

       

0 ˚C.... + 40˚C

20 - 25  ˚C

<50 dB <52 dB

IP 20

       

585x254x710

30 38 45

       

Серия DSP Flexipower - технические характеристики

Мощность (кВт)

Конфигурация фаз

Номинальное напряжение

Минимальное напряжение

Максимальное напряжение

Частота

Коэффициент мощности

ВЫХОД

Фактор мощности

Конфигурация фаз

Номинальное напряжение

Форма синусоиды

Общий уровень гармонических искажений THD

Частота

Частотный допуск (свободный выход)

Статическое  напряжение ( нагрузка 0-100%)

Крест-фактор

Время перехода

Перегрузка

0 сек

50 Hz или 60 Hz (на выбор)

Чистая синусоида

220V / 230V / 240V (на выбор)

Общая эффективность

2 мин при 100% - 120%

30 сек при 120% - 150%

переход на байпас с 150%Переход на байпас с 150%

БАТАРЕЯ

Тип Необслуживаемая свинцово-кислотная батарея

4-6 часов до 90%Время заряда (для встроенных батарей)

Количество в линейке

Напряжение

Встроенные батареи (опционально)

 20 шт 12V батареи

7 Ач / 9 Ач

ДаХолодный старт

Светодиодный и ЖК Дисплей

ЖК Дисплей

Самодиагностика

Защита от перегрузки

Защита от короткого замыкания

Другая защита

Рабочая температура

Рекомендуемая температура для продления АКБ

Влажность

Уровень шума при 1 м

Класс защиты

Интерфейс ( порты связи)

Размеры

Вес (без АКБ)

Стандарты

Опционально

ДИСПЛЕЙ

ЗАЩИТА

СВЯЗЬ

СРЕДА

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СТАНДАРТЫ

АКСЕСУАРЫ

Line режим, Back up режим, режим Ecomode, байпас, батарея разряжена, батарея нерабочая / отключена, перегрузка, ошибка ИБП, прерывание при передачи 

Входное напряжение, входная частота, выходное напряжение, выходная частота, нагрузка %, напряжение батареи, внутренняя температура

При включении, запуск с панели управления и через ПО, самодиагностика каждые 24ч

Переключение в байпас и предохранители

Срабатывает, когда на выходе системы происходит короткое замыкание

Против избыточных температуры, напряжения, тока, интенсивного разряжения батарей 

Стандартный порт RS232 и дополнительный RS485, встроенный SNMP, сухие контакты

До 95% (без конденсата)

EяN50091 - 1 EN50091 - 2  EN62040 - 3, EN50091 - 3 CE, ГОСТ, ISO

Встроенный и внешний СНМП адаптер, плата сухие контакты, ПО мониторинга, дополнительное зарядное устройство




